
Step 1
Remove screws and washers on the top back 
corner on both sides of the unit (circled)

Étape 1
Enlevez les vis et les rondelles dans les coins 
supérieur arrière de chaque cotés de l’appareil 
(encerclées).

Step 2
Install plastic spacer, metal washer and the 
screw on both side of the unit.

Étape 2
Installez l’entretoise en plastique, la rondelle en 
métal et la vis des deux côtés de l’unité.

Step 3
Install rubber back bumper, washer and the 
screw on the back of the unit.

Étape 3
Installez le pare-chocs en caoutchouc, la 
rondelle et la vis à l’arrière de l’unité.

Step 4
Secure the mounting bracket to the wall using 
washers and screws provided.

Étape 4
Fixez le support de montage au mur à l’aide 
des rondelles et des vis fournies.

Step 5
Lift unit and slide into slots on the bracket

Étape 5
Soulevez l’appareil et glissez dans les fentes 
sur le support. 

Step 6
Insert the safety screws on both sides to 
secure the unit.

Étape 6
Insérez les vis de sécurité des deux côtés pour 
fixer l’unité.
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Fantech reserves the right to make technical changes.
For updated documentation please refer to www.fantech.net
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Fantech se réserve le  droit de faire des changements 
techniques. Pour de la documentation à jour, s'il vous plaît se 
référer au www.fantech.net


