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1SUPER MINCE 

La conception compacte permet 
une installation adéquate 
dans les espaces exigus sans 
compromettre la qualité et le 
rendement.

• 8 3/4” (hauteur) 2PAS DE CONDUIT 
D’ÉVACUATION 
Le modèle FIT 120E ne requiert 
pas de conduit d’évacuation, ce qui 
facilite l’installation.

* Garantie limitée de 5 ans sur le noyau de récupération d’énergie, garantie limitée de 7 ans sur le moteur, 
   garantie limitée de 5 ans sur les pièces.

La plus récente FIT 120E à faible encombrement de Fantech, est idéale pour les 
logements en copropriété, les appartements et les maisons unifamiliales non équipées 
d’une salle technique où l’appareil doit être installé dans un faux-plafond.

La commande de ventilation ECO-TOUCHMD 
est dotée d’une technologie d’écran tactile 
complète. Son interface intelligente et 
conviviale place cette commande murale 
au-dessus des autres et apporte aux 
propriétaires un niveau de confort supérieur. 
Enfin, l’apport d’air frais est simplifié.

FIT 120E 
Ventilateur récupérateur d'énergie
Le noyau de récupération d’énergie au centre de l’appareil transfère la 
chaleur et l’humidité de l’air entrant à l’air évacué qui a été refroidi et 
asséché par le système de climatisation du bâtiment.

•  Idéal pour les immeubles d’appartements et pour l’installation en faux-
plafond. 

•  Capacité supérieure de transfert de chaleur et/ou d’énergie dans un 
boîtier plus compact; 

•  Tous les composants internes sujets à entretien — noyau, filtres, 
ventilateurs et carte électronique — sont faciles d’accès et entièrement 
démontables

•  Ne requiert pas de conduit de drainage
•  Bornes à connexion et déconnexion rapides facilitant l’installation 
 électrique
• Meilleure garantie de l’industrie*.
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3BOÎTIER EN ACIER 
GALVANISÉ
La robuste construction en acier 
galvanisé (G90) assure une 
durabilité supérieure à celle de 
produits de construction plus 
légère. 4INSTALLATION 

RAPIDE
Le support exclusif pour plafond 
de la série Fantech permet le 
montage le plus facile et le plus 
rapide de tous les ventilateurs-
récupérateurs sur le marché. 5LOQUETS POUR 

FACILES D’ACCÈS
Deux loquets permettent un 
accès rapide aux composants 
internes pour le nettoyage et 
l’entretien.

FIT 120E
Ventilateur récupérateur d’énergie

La série FIT peut réduire de 80 % l’énergie 
nécessaire pour réchauffer ou refroidir l’air 
entrant!
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Efficacité de chaleur apparente

80% @  32°F (0°C), 85 pcm (40 l/s)
80% @  5°F (-15°C), 66 pcm (31 l/s)

Rendement récupération de chaleur sensible

64% @  32°F (0°C), 85 pcm (40 l/s)
56% @  5°F (-15°C), 66 pcm (31 l/s)

Ventilation continue maximale

110 pcm (52 l/s)

Caractéristiques physiques

• Noyau récupérateur d’énergie à membrane polymère 
• Modulation de la vitesse du ventilateur d’air frais pour la prévention  
    du gel
• Conduits sur les côtés
• Conduits de 5po ovales (125 mm) 
• Consommation électrique: plus de 1 pcm/W
• Poids net: 36 lbs (16 kg)
• Longueur - Largeur - Hauteur:

31 1/4po - 19po - 8 3/4po (870 mm - 485 mm - 222 mm)

Installation

• Aucun conduit de drainage nécessaire
• Support de plafond inclus
• Station de mesure pour équilibrer le flux d’air inclu

Installation

• Logements en copropriété
• Appartement
• Maison unifamiliale

Compatibilité des commandes murales

ECO-TOUCH®, EDF7, EDF1, RTS2, RTS5, MDEH1
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Fantech se réserve le droit de modifier partiellement ou entièrement , en tout temps et sans préavis, les caractéristiques, 
la conception, les composantes et les spécifications de ses produits afin de conserver sa position de leader en matière 
de technologie. Le rendu le l’application présenté dans cette brochure est pour fins de présentation visuel seulement. S’il 
vous plaît, contactez un professionnel du bâtiment pour obtenir des conseils techniques.

Service à la clientèle
Canada  
800.565.3548
CANADAsupport@fantech.net 

Placez une commande:
Canada  
877.747.8116
CANADAorders@fantech.net  

Distribué localement par:


