
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
• Isolation d’une épaisseur de 2 pouces

• Acier galvanisé

Modèle Ø Dia. Ø extérieur l (Longueur) Calibre de 
métal

Poids

LD 4 4 8 23 5/8 22 11

LD 5 5 9 23 5/8 22 12

LD 6 6 10 1/4 23 5/8 22 15

LD 8 8 12 1/2 23 5/8 22 18

LD 10 10 14 35 1/2 22 32

LD 12 12 17 3/4 35 1/2 22 44

LD 14 14 22 1/2 35 1/2 22 44

LD 16 16 25 35 1/2 22 125

Fiche de soumission No. d’article: E400014
Date de révision: 2017-05-17

Série LD
Silencieux pour conduits circulaires

Dimensions en pouces. Poids en livres.
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Suppression du bruit dB (fréquence moyenne Hz)

Modèle No. de produit 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz Quantité # ACC

LD 4 411282 4 3 11 24 36 49 34 17

LD 5 411283 3 3 9 23 30 40 22 14

LD 6 411284 - 3 7 20 27 31 16 11

LD 8 411125 2 3 7 16 21 23 9 8

LD 10 411286 3 4 8 20 26 23 9 8

LD 12 411287 1 3 7 16 22 12 6 7

LD 14 483558 - 3 6 13 18 10 6 7

LD 16 411288 1 3 5 10 13 7 5 6

Nom d’accessoires No. de produit Quantité Nom d’accessoires No. de produit Quantité

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.
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